
Gestion domotique* pilotée par Internet
- asservissement via courant porteur -

* Domotique : Le domaine de la domotique encadre toutes les applications permettant de rendre une maison « intelligente », en permettant 
aux appareils de communiquer entre eux et avec l'extérieur, donc d'interagir, et de réagir à leur environnement. Wikipedia.org

COURCELLE Vincent �²DAL Idvig �²ROUESSARD Julien  - I3 �²Juin 2005
Suiveurs : HAMOUCHE Redha �²ROCHE Alban

Schéma de principe

Microcontrôleur JAVA

Ethernet

Réseau
EDF

Module capteur Module actionneur

Chauffage LumièreTempérature Luminosité

Internet
Interface

homme-machine

Interface homme -machine
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une interface de ce type.

Cette interface permet à 
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agisse selon ses besoins et selon 

sa configuration.

Bien entendu, les fonctions de 
bases sont aussi présentes 
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Module capteur/actionneur

A base de PIC 12F675 : EPROM pour 
conserver les données en cas de coupure de 

courant, 6 entrées/sorties,
4 entrées analogiques

Module courant porteur

Le courant porteur permet de transmettre des 
données sur le réseau électrique (220 Volts en 
France) support sécurisé, ne nécessitant pas de 
travaux.

Bilan

État du projet :

La carte IPJV communique avec un kit 
de développement (PICDEM 2+) en 
liaison directe.

Sur courant porteur le kit reçoit les 
commandes et y répond, mais la carte 
IPJV ne reçoit pas.

Le programme du module 
capteur/actionneur doit être testé.

Perspectives :

Implémenter un vrai protocole (EHS 
European Home Systems).

Tester différents asservissements.


